
Monitores LED  Profesionales

Serie QBN

Tecnología y diseño profesionales
Atraiga a sus clientes con la nueva serie de Samsung y su espectacular calidad de imagen. La pantalla puede ser optimizada 
para prácticamente cualquier situación gracias a la posibilidad de mejorar el color, el contraste y el nivel de detalle. Todo esto hace 
posible que las pizarras digitales de Samsung se puedan ajustar a cualquier tipo de negocio y de mensaje en entornos interiores.



Calidad de imagen inteligente
Las pantallas de la Serie QBN utilizan todas las posibilidades de la tecnología de 
calidad de imagen inteligente de Samsung para optimizar la emisión de contenidos 
en cualquier situación. Cualquier fuente de contenidos se puede transformar a un 
nivel de calidad UHD, con textos e imágenes con contornos nítidos y un nivel de 
detalle excepcional.

Eficiencia operativa optimizada
La integración de MagicInfo Player S6 y del potente sistema operativo TIZEN 
llevan a otra dimensión las prestaciones generales de la pantalla. La gestión de los 
contenidos resulta más sencilla y las transiciones y la reproducción de contenidos 
son totalmente fluidas.

Ideas creativas que cobran vida en forma de contenidos 
Cada vez son más las empresas que recurren a las pantallas UHD para diferenciarse. 
Por eso, la Serie QBN de Samsung ofrece el entorno ideal para captar la atención 
de los clientes. La calidad de imagen UHD y el diseño limpio y elegante de las 
pantallas atraen las miradas del público. Al mismo tiempo, la coherencia y fluidez 
de la presentación de contenidos amplía las posibilidades de transmitir mensajes.

Características Principales

Capacidad de colaboración remota, con total seguridad 
La plataforma KNOX de Samsung ofrece tres niveles diferenciados de protección. 
Al mismo tiempo, aporta seguridad y control al intercambio de contenidos a través 
de los puertos USB y la red de usuarios, mediante una administración dedicada de 
los dispositivos de señalización. Esta seguridad añadida ayuda a las empresas a 
realizar reuniones de forma remota, sin necesidad de un PC de apoyo, con menor 
riesgo y complejidad.



Cómoda gestión de las pantallas
El mando infrarrojo centralizado e integrado de la Serie QBN ofrece al usuario un 
control más cómodo y flexible. Cada pantalla individual puede recibir una señal 
desde un mando IR centralizado. Los usuarios pueden utilizar la funcionalidad IR 
desde distintas ubicaciones y explotar al máximo las posibilidades de funcionamiento 
ininterrumpido de las pantallas.

Características Principales

Proteja sus contenidos frente a cualquier interferencia externa
El diseño de la Serie QBN es duradero y ofrece un grado de protección IP5x, para garantizar la emisión continua de contenidos sean cuales sean las condiciones ambientales. 
Como resultado, estas pantallas se pueden utilizar en intercambiadores de transporte y otros espacios con polvo, suciedad y luz natural, sin necesidad de una carcasa exterior.

Rendimiento continuo a largo plazo
Más allá de la seguridad y la gestión de contenidos, los usuarios de la Serie QBN 
se benefician de las posibilidades de gestión remota de las pantallas, para resolver 
cualquier incidencia de manera rápida y eficiente. Los usuarios pueden monitorizar 
y diagnosticar irregularidades desde cualquier ubicación, por su cuenta o con la 
ayuda del Network Operations Center de Samsung.



Especificaciones

MODELO QB43N QB49N QB55N

REFERENCIA LH43QBNEBGC/EN LH49QBNEBGC/EN LH55QBNEBGC/EN

EAN 8801643279394 8801643285289 8801643285302

Pantalla

Tamaño 43" 49" 55"

Tipo New Edge New Edge New Edge

Resolución UHD (3840 x 2160) UHD (3840 x 2160) UHD (3840 x 2160)

Píxeles por pulgada (HxV) 0.2451 x 0.2451 0.093 x 0.279 0.105 x 0.315

Área de visualización activa (HxV) 941.184(H) x 529.416(V) 1073.78(H) x 604.00(V) 1209.6(H) x 680.4(V)

Brillo 350 350 350

Relación de contraste 5000:1 4000:1 4000:1

Ángulo de visión (H/V) 178/178 178/178 178/178

Tiempo de respuesta 8ms 8ms 8ms

Número de colores 16.7M 16.7M 16.7M

Tiempo de operación 16/7 16/7 16/7

Display

Contraste dinámico MEGA MEGA MEGA

Frecuencia de escaneado (H) 30 ~ 81kHZ 30 ~ 81kHZ 30 ~ 81kHZ

Frecuencia de escaneado (V) 48 ~ 75HZ 48 ~ 75HZ 48 ~ 75HZ

Máxima frecuencia de píxeles 594MHz 594MHz 594MHz

Sonido Altavoces Integrados (10W + 10W) Integrados (10W + 10W) Integrados (10W + 10W)

Conectividad

Entrada RGB DVI-D DVI-D DVI-D

Entrada vídeo HDMI 2.0 (2) HDMI 2.0 (2) HDMI 2.0 (2)

Entrada HDCP HDCP 2.2 HDCP 2.2 HDCP 2.2

Entrada audio Mini Jack estéreo, DVI/HDMI/Audio(Común)

Entrada USB USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2

Salida RGB N/A N/A N/A

Salida vídeo N/A N/A N/A

Salida audio Mini Jack estéreo Mini Jack estéreo Mini Jack estéreo

Potencia de salida N/A N/A N/A

Control externo RS232C (ent./sal.), Thru stereo jack, RJ45

Sensor externo IR IR IR

Tuner N/A N/A N/A

Consumo

Tipo de alimentación Interna Interna Interna

Alimentación AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Máx. (W/h) 121 132 143

Típico (W/h) 76 91 96

Sleep mode 0,5 0,5 0,5

Off mode N/A N/A N/A

Dimensiones      
(An x Al x Pr)

Sin embalaje 970,2 x 563,2 x 58,5 mm 1.102,8 x 637,8 x 59,4 mm 1.238,6 x 714,2 x 59 mm

Con embalaje 1.097 x 677 x 151 mm 1.250 x 778 x 153 mm 1.346 x 852 x 158 mm

Peso
Sin embalaje 9,9 kg 13,3 kg 17,4 kg

Con embalaje 13,7 kg 17,9 kg 23 kg

Especificaciones

Soporte de pared VESA 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm

Cristal de protección N/A N/A N/A

Peana De pie (opcional) De pie (opcional) De pie (opcional)

Anchura del marco 13,5 (sup. / lat.), 17,7 (inf.) mm 13,5 (sup. / lat.), 17,7 (inf.) mm 13,5 (sup. / lat.), 17,7 (inf.) mm

Operatividad
Temperatura 0~40ºC 0~40ºC 0~40ºC

Humedad 10~80% 10~80% 10~80%



Especificaciones

MODELO QB43N QB49N QB55N

 Especiales

Teclado
UHD Signage Display 

Slim & Light Signage con MagicInfo S6 integrado, SSSP 6.0

H/W
Sensor de temperatura, Pantalla pivotante, Batería del reloj (mantiene la hora durante 168 horas), Altavoces 

integrados (10W 2ch), IP5x, Wi-Fi

S/W
Fuente automática de conmutación y recuperación, LFD Home UI, Bloqueo de botones, Tecla de acceso directo 

(opcional), Plug & Play (configuración inicial)

Internal Player
(Incluido H/W)

Procesador Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU

Memoria Caché
L1 Instruction Cache: 48KB

L1 Data Cach: 32KB
L2 Cache: 2MB

L1 Instruction Cache: 48KB
L1 Data Cach: 32KB

L2 Cache: 2MB

L1 Instruction Cache: 48KB
L1 Data Cach: 32KB

L2 Cache: 2MB

Velocidad del reloj 1.7GHz 1.7GHz 1.7GHz

Interfaz de memoria principal
2.5GB

LPDDR4 1.5GHz 64bit
2.5GB

LPDDR4 1.5GHz 64bit
2.5GB

LPDDR4 1.5GHz 64bit

Gráficos
Resolución: 1920x1080

Resolución de salida: 3840x2160 (escala desde el resultado de procesamiento gráfico)

Almacenamiento (FDM)
8GB

(3.88GB Ocupado por O/S, 4.12GB
Disponible)

Multimedia

Formatos de vídeo: 
MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, 

VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9                                           
Formatos de audio: 
AC3 (DD), MPEG

Puertos IO USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Sistema operativo Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 4.0 (VDLinux)

Certificaciones
Seguridad 60950-1 60950-1 60950-1 

Compatibilidad electromagnética Clase A Clase A Clase A

Accesorios Incluidos

Guía de configuración rápida, 
Tarjeta de garantía, Cable de 

alimentación, Mando a distancia, 
Pilas

Guía de configuración rápida, 
Tarjeta de garantía, Cable de 

alimentación, Mando a distancia, 
Pilas

Guía de configuración rápida, 
Tarjeta de garantía, Cable de 

alimentación, Mando a distancia, 
Pilas

Accesorios 
opcionales

Peana Sí (opcional) Sí (opcional) Sí (opcional)

Montaje pared WMN4070SE WMN4070SE WMN4070SE

Media Player N/A N/A N/A



Especificaciones

MODELO QB65N QB75N

REFERENCIA LH65QBNEBGC/EN LH75QBNEBGC/EN

EAN 8801643312121 8801643312169

Pantalla

Tamaño 65" 75"

Tipo New Edge New Edge

Resolución UHD (3840 x 2160) UHD (3840 x 2160)

Píxeles por pulgada (HxV) 0.372 x 0.372 0.42975 x 0.42975

Área de visualización activa (HxV) 1428.48(H) x 803.52(V) 1650.24(H) x 928.26(V)

Brillo 350 350

Relación de contraste 6000:1 6000:1

Ángulo de visión (H/V) 178/178 178/178

Tiempo de respuesta 8ms 8ms

Número de colores 16.7M 16.7M

Tiempo de operación 16/7 16/7

Display

Contraste dinámico MEGA MEGA

Frecuencia de escaneado (H) 30 ~ 81kHZ 30 ~ 81kHZ

Frecuencia de escaneado (V) 48 ~ 75HZ 48 ~ 75HZ

Máxima frecuencia de píxeles 594MHz 594MHz

Sonido Altavoces Integrados (10W + 10W) Integrados (10W + 10W)

Entrada RGB DVI-D DVI-D

Conectividad

Entrada vídeo HDMI 2.0 (2) HDMI 2.0 (2)

Entrada HDCP HDCP 2.2 HDCP 2.2

Entrada audio Mini Jack estéreo, DVI/HDMI/Audio(Común)

Entrada USB USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2

Salida RGB N/A N/A

Salida vídeo N/A N/A

Salida audio Mini Jack estéreo Mini Jack estéreo

Potencia de salida N/A N/A

Control externo RS232C (ent./sal.), Thru stereo jack, RJ45

Sensor externo IR IR

Tuner N/A N/A

Consumo

Tipo de alimentación Interna Interna

Alimentación AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Máx. (W/h) 176 220

Típico (W/h) 125 159

Sleep mode 0,5 0,5

Off mode N/A N/A

Dimensiones      
(An x Al x Pr)

Sin embalaje 1.457,5 x 837,3 x 59,4 mm 1.684,6 x 966,7 x 60,4 mm

Con embalaje 1.601 x 970 x 178 mm 1.871 x 1.131 x 234 mm

Peso
Sin embalaje 25,3 kg 38 kg

Con embalaje 33,4 kg 50,5 kg

Especificaciones

Soporte de pared VESA 400 x 400 mm 400 x 400 mm

Cristal de protección N/A N/A

Peana No No

Anchura del marco 13,5 (sup. / lat.), 17,7 (inf.) mm 16,2 (sup. / lat.), 19,3 (inf.) mm

Operatividad
Temperatura 0~40ºC 0~40ºC

Humedad 10~80% 10~80%



Especificaciones
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MODELO QB65N QB75N

 Especiales

Teclado
UHD Signage Display 

Slim & Light Signage con MagicInfo S6 integrado, SSSP 6.0

H/W
Sensor de temperatura, Pantalla pivotante, Batería del reloj (mantiene la hora durante 168 horas), Altavoces 

integrados (10W 2ch), IP5x, Wi-Fi

S/W
Fuente automática de conmutación y recuperación, LFD Home UI, Bloqueo de botones, Tecla de acceso directo 

(opcional), Plug & Play (configuración inicial)

Internal Player
(Incluido H/W)

Procesador Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU

Memoria Caché
L1 Instruction Cache: 48KB

L1 Data Cach: 32KB
L2 Cache: 2MB

L1 Instruction Cache: 48KB
L1 Data Cach: 32KB

L2 Cache: 2MB

Velocidad del reloj 1.7GHz 1.7GHz

Interfaz de memoria principal
2.5GB

LPDDR4 1.5GHz 64bit
2.5GB

LPDDR4 1.5GHz 64bit

Gráficos
Resolución: 1920x1080

Resolución de salida: 3840x2160 (escala desde el resultado de procesamiento gráfico)

Almacenamiento (FDM)
8GB

(3.88GB Ocupado por O/S, 4.12GB
Disponible)

Multimedia

Formatos de vídeo: 
MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, 

VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9                                           
Formatos de audio: 
AC3 (DD), MPEG

Puertos IO USB 2.0 USB 2.0

Sistema operativo Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 4.0 (VDLinux)

Certificaciones
Seguridad 60950-1 60950-1 

Compatibilidad electromagnética Clase A Clase A

Accesorios Incluidos
Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, 
Cable de alimentación, Mando a distancia, Pilas

Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, 
Cable de alimentación, Mando a distancia, Pilas

Accesorios 
opcionales

Peana No No

Montaje pared WMN6575SE WMN6575SE

Media Player N/A N/A


